
高負荷型コインタイマー 取扱説明書

型式 CTN-60B/C/H シリーズ

性能概要
型 式 CTN-60Bシリーズ CTN-60Cシリーズ CTN-60Hシリーズ

電 源 電 圧 AC100V50/60Hz

負 荷 容 量 19A 14A 無電圧A接点対応出力

残時間表示 なし あり　時間：分

開 始 金 額 100円〜1600円（100円単位　16種類）

動 作 時 間 30秒〜24時間／100円相当　60種類
1秒〜24時間／100円相当　

64種類

CTN-60B/60C CTN-60H

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60H
START
STOP

残り時間

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。

動 作 時 間

電源

時間　　分

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60
START
STOP

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。★　電源コードを引き抜くと投入済の硬貨は
　　全て無効となります。

動 作 時 間

電源 動作中

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60H
START
STOP

残り時間

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。

動 作 時 間

電源

時間　　分

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60
START
STOP

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。★　電源コードを引き抜くと投入済の硬貨は
　　全て無効となります。

動 作 時 間

電源 動作中

◦この製品をご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
◦この取扱説明書は、必要なときにすぐ見ることができる場所に保管してください。

■改良のため仕様および形状等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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このたびは弊社のコインタイマー CTN-60 シリーズをお買い上げいただき、ありがとう
ございます。
取り付け前には必ず本取扱説明書を最後までよくお読みいただき、正しい取り付け、配
線を行って、正しい使い方でご利用くださいますようにお願いいたします。
使用される電気機器の消費電力が本器の定格負荷を超えることが無いように十分注意
してお使いください。

安全上のご注意
●ご使用の前に、この安全上のご注意を含む取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●お読みになった後は、いつでも見られるところに保存してください。

絵表示について：�取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろ
いろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または傷害を負う可能性が
想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される
内容を示しています。

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
図の中に注意内容（左図の場合、警告または注意）が描かれています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
図の中や近くに禁止内容（左図の場合、分解禁止）が描かれています。

このような絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。
図の中に指示内容（左図の場合、電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

注意
警告

この製品の分解・修理・改造はしないでください。感電やけが、故障の原因になることが
あります。

雷が鳴り出したら、この製品もしくは接続ケーブルに手を触れないでください。感電する
ことがあります。

風呂場で使用したり、機器に水が入ったり、ぬらさないようご注意ください。火災感電の
原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用すると、火災、感電
の原因となります。すぐに機器本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が
出なくなるのを確認してから（販売店に）修理をご依頼ください。お客様による修理は危
険ですので絶対におやめください。

万一、機器内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源プラグをコンセントから抜い
て（販売店に）ご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

警告
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万一、異物が機器内部に入った場合は、まず機器本体の電源プラグをコンセントから抜い
て（販売店に）ご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
（特にお子様のいる場所ではご注意ください。）
万一、この機器を落としたり、ケース、カバー等を破損した場合は、機器本体の電源プラ
グをコンセントから抜いて（販売店に）ご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電
の原因となります。
電源プラグやACアウトレットの金属部分や金属の取り付け面に、ほこりがつかないように
してください。ほこりが付いている場合は電源プラグを抜き、ほこりを取り除いてください。
ほこりが付いたまま使用すると、電源プラグの絶縁低下により火災の原因となります
この機器の上に水など（花びん・植木鉢・コップ・化粧品・薬品など）の入った容器や小
さな金属物（アクセサリー等）を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火
災・感電の原因となります。

この機器の開口部（コイン投入口など）から内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差
し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

ACアウトレットがついている機器は、本体に表示されている電力（W）まで供給できま
す。超えて使用すると火災の原因となります。

電源コードが傷んだら（芯線の露出・断線など）〈販売店に〉交換をご依頼ください。その
まま使用すると火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、過
熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

この機器の（裏ぶた・キャビネット・カバー）は外さないでください。感電の原因となり
ます。内部の点検・整備・修理は〈販売店に〉ご依頼ください。

警告

湿気やほこりの多い場所に置いたり、取付けたりしないでください。火災・感電の原因と
なることがあります。

油調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・
感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原
因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・
感電の原因となることがあります。（必ず電源プラグを持って抜いてください。）

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コード（アンテナ
線機器間の接続コード）をはずしたことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、
火災・感電の原因になることがあります。

お手入れの際は（安全のため）電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の
原因になることがあります。

１年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器内部のほこりが
たまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。
とくに、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、機器内部掃除費用
につきましては販売店などにご相談ください。

長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必ず電源プラグをコンセントから
抜いてください。火災の原因になることがあります。

注意
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◦梱包内容の確認

◦各部の名称

コインタイマー本体 1台

鍵 2個

取り付けネジ 3個

料金シール 1枚

取扱説明書（本書） 1冊

取り付け穴台紙 1枚

100
円  60

分
100

円120
分

円

分
円

分

取扱説明書

取り付け穴台紙

コインタイマー本体
（B/Cシリーズ）

コインタイマー本体
（Hシリーズ）

鍵
取り付け

ネジ
料金

シール

取扱説明書取り付け穴台紙

CTN-60B/60C/60H シリーズ

設定用
DIPスイッチ
DSW1 DSW2

SW2 TEST

SW1 CLRメイン基板
（黒い保護シートの下）

動作時間設定要領
(シール貼り付け)

電源部及びリレー収納部
絶対にカバーを
外さないでください

アース端子
（B/Cシリーズのみ）

接続端子部
CTN-60Cの場
合はACコンセ
ント

コードクランプ
コードブッシング

コインタイマー
電源コード

100円硬貨投入口
コインメカ
非常に精密に出来ているので
決して外さないでください

硬貨収納箱

扉錠

機種型式

C/Hシリーズ Bシリーズ
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1．コインタイマーの設置場所に別紙の取り付け穴台紙（型紙）を使って取り付けネジの下
穴（φ3.0）を開けてください。

	 コインタイマー本体裏面上部のだるま穴用の取り付けネジ①を壁面と２〜３㎜程度の隙
間を残して取り付けます。

2．コインタイマーの鍵を開けて正面の扉を開けた状態で本体背面の①の取り付けネジは、
だるま穴に引っ掛けるだけで、ドライバーで締め込みません。コインメカは非常に精密
に出来ているので決して外さないでください。

3．次に硬貨収納箱を外して取り付け作業をします。残りの②（２ヶ所）の取り付けネジで 
コインタイマー本体と床が垂直になるようにしっかりと固定してください。②の取り付
けネジを固定したら硬貨収納箱を元通りに取り付けます。

壁面から
2～3mm空ける

だるま穴

傾きは
3°以内

傾きは
3°以内

取り付けネジ①

取り付けネジ②

◦コインタイマー本体が傾いていると、硬貨を正しく認識できません。
傾きは３°以内に収めてください。
コインタイマーを取り外すときは②（２ヶ所）の取り付けネジを外してから、コインタ
イマー本体を上にずらして①の取り付けネジから外してください。

◦コインタイマー本体は振動の無い場所に取り付けて下さい。
振動系（洗濯乾燥機やフィットネスマシン等）に直接取り付けると振動で故障の原因
になります。

◦コインタイマー取り付け手順
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◦電気器具との配線
CTN-60B シリーズ
	 電源出力端子は３P 端子の端子台になって

いますので、接続する機器の電源ケーブル
にφ４の丸型圧着端子を取り付け、CTN-
60B 内部の端子台のネジで電源ケーブルを
固定してください。

CTN-60C シリーズ
	 接続する機器の電源ケーブルのプラグを

CTN-60C 内部の AC コンセントにしっか
りと奥まで差し込んでください。

CTN-60H シリーズ
	 CTN-60H シリーズは無電圧の A 接点（動

作時にクローズ＝接点が ON）出力で外部
のエアコンはじめ多様な機器制御信号線を
ON/OFF するタイプのコインタイマーです。

	 出力は無電圧 A 接点となっていますので、
エアコンなどのインターフェイス機器の端
子と丸型圧着端子を圧着した平行線で接
続してください。平行線は CTN-60H 内の 
２P 端子の端子台にしっかりとネジで固定
してください。

3P 端子台

圧着端子等
アース端子

［接続図］CTN-60B シリーズ

入力電源ケーブル 負荷機器

ACコンセント
アース端子

［接続図］CTN-60Cシリーズ

入力電源ケーブル 負荷機器

2P 端子台

圧着端子等

［接続図］CTN-60Hシリーズ

入力電源ケーブル インターフェイス機器

CTN-60B/C シリーズは、感電防止のためコインタイマー内部のアース端子は必ず
家屋の電気設備のアースに接続してください。
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◦動作開始金額と動作時間の設定

DSW1
開始金額

600円
1

ON

2 3 4 5 6

700円
1

ON

2 3 4 5 6

800円
1

ON

2 3 4 5 6

900円
1

ON

2 3 4 5 6

1000円
1

ON

2 3 4 5 6

◦設定を変更するときは必ずコインタイマーの電源プラグを抜いて作業してください。
◦設定完了後に電源プラグを挿した時にリセットスイッチ（SW1/CLR と表示）を押し

てください。
　リセットスイッチを押すことで、初めて新しい設定に切り替わります。
　残りの動作時間を強制的にゼロにして、コイン投入前の状態に戻します。
◦DSW1-5とDSW1-6は変更しないでください。正しく動作しなくなります。

動作開始金額と動作時間の設定を変更するときは設定表に従って、コインタイマー内部のメイン
基板上にある設定用の DIP スイッチ（DSW1、DSW2）の設定を行ってください。
注1：出荷時の設定は、動作開始金額 100 円、動作時間は 100 円につき 60 分となっています。
注2：設定に関係するスイッチの位置の図

設定が終わりましたら、硬貨収納箱を元の位置に戻し、扉を施錠してください。

1 O
N

2
3

4
5

6
1 O
N

2
3

4
5

6

DSW1

DSW2

SW2
TEST

SW1
CLR

DSW1
開始金額

100円
1

ON

2 3 4 5 6

200円
1

ON

2 3 4 5 6

300円
1

ON

2 3 4 5 6

400円
1

ON

2 3 4 5 6

500円
1

ON

2 3 4 5 6

DSW1
開始金額

1100円
1

ON

2 3 4 5 6

1200円
1

ON

2 3 4 5 6

1300円
1

ON

2 3 4 5 6

1400円
1

ON

2 3 4 5 6

1500円
1

ON

2 3 4 5 6

1600円
1

ON

2 3 4 5 6

スイッチの説明
DSW1-5 出力状態設定：OFF 変更しないでください

DSW1-6
データ記憶

CTN-60B/C：ON 側
CTN-60H　：OFF 側

変更しないでください

SW１/CLR リセットスイッチ 上記のご注意を参照

SW2/TEST テストスイッチ 設定した10分の1の時間で動
作します ※1

動作開始金額の設定表（３機種共通）　　　　　　　　　　（注：DSW1、DSW2 のツマミの色は白です）

DSW1-5
DSW1-6

は変更しないでください

DSW1-5
DSW1-6

は変更しないでください
DSW1-5、DSW1-6

は変更しないでください

※1	・テストスイッチの機能は「100円あたりの動作時間」を設定値の1/10の時間での確認を行うためのものです。
	 ・テストスイッチを押すと即時に動作中LEDが点灯し、出力がONになります。硬貨の投入は不要です。
	 ・出力がOFFになるのは100円あたりの動作時間の1/10の時間経過後です。
	   例えば「200円で1時間」の設定を行った場合は、100円あたり30分の 1/10の「3分後」です。
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◦動作時間の設定例　（注：この表以外の時間設定はコインタイマー内部に貼ってある表をご覧ください）

DSW2の設定 DSW1　動作開始金額の例
100円 200円 300円

1

ON

2 3 4 5 6
5分 10分 15分

1

ON

2 3 4 5 6
10分 20分 30分

1

ON

2 3 4 5 6
15分 30分 45分

1

ON

2 3 4 5 6
20分 40分 60分

（1時間）

1

ON

2 3 4 5 6
30分 60分

（1時間）
90分

（1時間30分）

1

ON

2 3 4 5 6
45分 90分

（1時間30分）
135分

（2時間15分）

1

ON

2 3 4 5 6

60分
（1時間）

120分
（2時間） 3時間

1

ON

2 3 4 5 6

90分
（1時間30分） 3時間 4時間30分

1

ON

2 3 4 5 6

120分
（2時間） 4時間 6時間

1

ON

2 3 4 5 6
3時間 6時間 9時間

1

ON

2 3 4 5 6
4時間 8時間 12時間

1

ON

2 3 4 5 6
5時間 10時間 15時間

1

ON

2 3 4 5 6
6時間 12時間 18時間

1

ON

2 3 4 5 6
8時間 16時間 24時間

1

ON

2 3 4 5 6
10時間 20時間 30時間

1

ON

2 3 4 5 6
12時間 24時間 36時間

1

ON

2 3 4 5 6
24時間 48時間 72時間

動作時間の設定のポイント
動作開始金額が 200 円以上の場合
例えば、200 円で 1時間動作させたい場合は、100 円あたり 30 分と計算して、
100 円で 30 分と同じ DSW2 の設定にすれば良いのです。
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◦料金シールの貼り付け
	 100円　  60 分 と 100円   120 分 のシールを用意していますが、それ以外の料金でご利用

いただく場合は数字部分が空白のシールに油性ペンで料金と時間を記入して、コインタイ
マー正面パネルの 　 動作時間 　 の印刷の下側に貼り付けてください。

◦操作・表示部の名称

◦運転の方法
	 本コインタイマーは『動作開始金額』の硬貨を投入すると動作を開始し、動作中にさら

に硬貨を投入すると、硬貨の枚数分づつ動作時間が延長されます。動作時間については 
8 ページの設定例の表も参照ください。

1．コインタイマーの電源ランプが赤く点灯していることを確認して、 
動作開始金額までコインを投入してください。

2．動作の表示

CTN-60B/C シリーズ
動作中ランプが赤く点灯し電気器具が動作可能になります。
残り時間が無くなると動作中ランプが消灯し、接続した電気器具は
停止します。

CTN-60H シリーズ

最初は投入枚数が表示され、動作開始枚数に達すると利用可能な残
り時間が［時間：分］と数字で表示され、時間表示の（：）が点滅
して電気器具は動作可能になります。残り時間が1分未満になると
秒表示になり、０になると電気器具は動作を停止します。

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60H
START
STOP

残り時間

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。

動 作 時 間

電源

時間　　分

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60
START
STOP

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。★　電源コードを引き抜くと投入済の硬貨は
　　全て無効となります。

動 作 時 間

電源 動作中

赤く点灯

◦硬貨返却機能はありません。電源ランプの点灯 / 消灯に関係なく、投入した硬貨
は返却されません。硬貨の投入は注意してゆっくり行ってください。

	 １円 / ５円 /50 円硬貨は異硬貨として内部に取り込まれます。
◦10 円 /500 円硬貨は外径規制のため投入口に入りません。

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60H
START
STOP

残り時間

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。

動 作 時 間

電源

時間　　分

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60
START
STOP

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。★　電源コードを引き抜くと投入済の硬貨は
　　全て無効となります。

動 作 時 間

電源 動作中

電源ランプ

START/STOP
ボタン

料金シール
貼り付け位置

残り時間表示電源ランプ

動作中ランプ

100100円硬貨投入口100

CTN-60B/60C CTN-60H
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3．動作時間の延長について
　　 • 100 円硬貨の追加投入は 1 枚か

ら可能です。追加した金額に応
じて動作時間が延長されます。

	 100 円ごとの延長時間の例は右
の表を参考にしてください。

　　 • 動作は残り時間が100時間を超えない範囲で延長されます。次の100円硬貨で100時間
を超えるときは電源ランプが点滅し硬貨投入が無効になることを知らせます。点滅し始
めてから 100 円分の時間が経過すると電源ランプは点灯に復帰します。

◦動作の一時停止について
	 操作方法は各機種共通で、動作中に正面の「START/STOP」ボタンを押すことで、コイン

タイマーに接続された機器の動作が停止し、タイマーのカウントも止まります。一時停止中
に再度「START/STOP」ボタンを押すと、接続された機器の動作が再開し、タイマーのカ
ウントも動き出します。

	 一時停止中の表示は下の表のとおりです。

機種 表示

CTN-60B/C
シリーズ

動作中ランプが点滅して
一時停止していることを
知らせます。

CTN-60H
シリーズ

残り時間表示の（：）が
点滅から点灯に変わり計
時が一時停止しているこ
とを知らせます。

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60H
START
STOP

残り時間

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。

動 作 時 間

電源

時間　　分

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60
START
STOP

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。★　電源コードを引き抜くと投入済の硬貨は
　　全て無効となります。

動 作 時 間

電源 動作中

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60H
START
STOP

残り時間

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。

動 作 時 間

電源

時間　　分

TIMETRONCOINTIMER  CTN-60
START
STOP

使 用 上 の 注 意★　10 0円硬貨以外はご使用になれません。
★　投入硬貨は返却いたしません。★　電源ランプ点灯中のみ有効です。★　電源コードを引き抜くと投入済の硬貨は
　　全て無効となります。

動 作 時 間

電源 動作中

機種 料金の設定の例 100円ごとの延長時間

CTN-60
B/C/H

シリーズ
共通

100円で2時間 2時間
100円で1時間 1時間
200円で1時間 30分
300円で1時間 20分
100円で5分 5分
100円で10分 10分
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◦故障かな？と思ったら
こんなときは 確認していただくこと 対処の仕方

設定変更したが時間通り作動
しない

設定変更後には通電後にリ
セットスイッチを押さないと
変更が反映されません。

電源接続後にメイン基板上のリセッ
トスイッチ（SW1/CLR）を押して
ください。この時に新しい設定に切
り替わります。

動作開始金額設定を変更した
が、硬貨を入れても動作しない

制御される側の機器との接続
状態を確認してください。ま
た、設定変更後には通電後にリ
セットスイッチを押さないと変
更が反映されません。

電源接続後にメイン基板上のリセッ
トスイッチ（SW1/CLR）を押して
ください。この時に新しい設定に切
り替わります。

リセットスイッチを押した後、
硬貨を入れても動作を開始し
ない

コインメカとメイン基板を接続
している配線のコネクターが緩
んでいないか、配線が切れてい
ないか、配線の両端を確認して
ください。

もしも配線が切れていたら修理をご
依頼ください。

時々設定より早めに切れる
時間になっても電源が切れない

設置・接続状況を確認したう
えで、一度リセットスイッチ
を押してから動作を確認して
ください。

短時間で動作時間を確認するには、
設定基板のテストスイッチ（SW2/
TEST）を押すと、その回のみ10分の1
の時間で動作します。

動作しない コインタイマーを振動系機器
（洗濯機や乾燥機、フィットネ
スマシン）に直接取り付けてい
ませんか？またコインメカを取
り外したりしていませんか？

コインタイマーを振動系機器に直接取
り付けると故障の原因になる可能性が
あります。振動の無いところに設置を
お願いします。コインメカを取り外す
と正常に動作しなくなります。

100円硬貨の通りがスムーズ
でない時がある

水平垂直に設置されているか
確認してください。

コインタイマー本体の傾きは前後左右
それぞれ３°以内に収めてください。

鍵が開けにくい コインタイマー正面のパネル
を押しながら鍵を右に回して
みてください。

制御される側の機器が逆の動
きをする

◦全機種共通
コインタイマーのメイン基
板のDSW1-5がONになって
いないか確認してください。
DSW1-5は必ずOFFでお使い
ください。
◦CTN-60Hシリーズの場合
エアコンを入れ替えた場合は
エアコン側がA接点用の極性で
はない可能性が高いのでエア
コン側の制御仕様を確認して
ください。

エアコンメーカーによって制御の仕
様が異なります。エアコンメーカー
が推奨するインターフェイス機器の
スイッチの設定で変更出来る場合が
あります。
コインタイマーの接点がONの時に
エアコンが動作する設定にする方法
はエアコンメーカーに事前にご確認
ください。

◦製品の修理の依頼方法
	 故障と判断されましたら、まずはコインタイマーの購入先

に修理についてお問い合わせください。コインタイマーの
正式な機種型式は、コインタイマーの側面に貼られたシー
ルに記載しています。

	 お問い合わせの際には、この機種型式や製番、製番の右側
の枠内の英数字をメモの上、お問い合わせください。

機種型式



CTN-60 シリーズ 主な仕様
項　　　　　目 CTN-60Bシリーズ CTN-60Cシリーズ CTN-60Hシリーズ
電　源　電　圧 AC100V 50/60Hz

最大負荷（抵抗負荷） 19A 14A 無電圧A接点対応出力
残 時 間 表 示 なし あり　時間：分
使用可能な硬貨 100円硬貨専用
硬 貨 収 納 枚 数 200枚

硬 貨 返 却 口 なし
（1円、5円、50円硬貨は内部に取り込まれます。10円、500円硬貨は投入口に入りません）

動作開始金額設定 100円～1,600円（100円単位）
100円あたりの動作時間 30秒～24時間　60種類 1秒～24時間　64種類

一 時 停 止 機 能 あり
停　電　補　償 なし あり
寸 法 ・ 重 量 240mm（高さ) × 185mm（幅）× 78mm（奥行）・ 2.5㎏
使　用　温　度 0℃ ～ ＋50℃（氷結、結露のない事）
設　置　条　件 屋内専用　前・後の傾き３°以内、左右の傾き３°以内

製品保証について
製品保証規定
●本製品の保証期間は、製品をお買い上げになった日から	
1年間です。

●保証期間中に、取扱説明書に従った正常な使用状態で本製
品が故障した場合は、当社にて無償で修理いたします。
１．	本製品の修理は、持ち込み修理扱いとなっております。
２．	お買い上げの販売店または当社に修理品をご返送く
ださい。

３．	修理のための運賃諸掛り費用は、原則としてお客様にて
ご負担願います。

４．	本製品の故障による出張修理・現地調査は原則として行
いません。

	 また、実施した場合は、それらの費用は有償となります。

●保証期間中であっても、下記の場合の修理は有償となります。
１．保証書の提示のない場合。
２．使用上の誤りおよび不当な修理・分解・改造による故障
の場合。

３．お客様の不適当･不十分な保守の結果生じた故障の場合。

４．	お客様による輸送、移設、落下などによる故障の場合。
５．	火災・地震・水害・落雷、その他天災地変および塩害・
公害・異常電圧・指定外の電源使用などにより発生した
故障の場合。

６．	当社が定める設置基準および設置環境以外で発生した
故障の場合。

７．	本製品の使用にともなう消耗部品の損耗に対して。

●製品保証書の再発行はいたしません。

●備考
１．	本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
	 This warranty is valid only for Japan.
２．	本製品の故障・不具合に関連して発生した本製品以外
の直接的・間接的な損害については責任を負いません。

３．	この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおい
て無償修理をお約束するものです。

	 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制
約するものではありません。	

https://www.hondatsushin.co.jp
〒146-0092　東京都大田区下丸子 1-2-3　　TEL 03（3758）5621

販売元・お問合せ先

製品保証書
品名 製造番号

お
客
様

お名前                                  　　　　　　　　　　　　　　　　      様

ご住所  〒

お電話番号（　　　　　　　）　　　　　　－

お買い上げ日 　　　　年　　 　月 　　　日 保証期間 1ヶ年

販売店名・住所・電話番号

電話番号（　　　　　　　）　　　　　　－


